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Principios de
calidad

ISO 9001

Mecalux posee el certificado de
gestion de calidad I1SO 9001, que se
aplica en el disefo, produccion,
instalacion y servicio posventa de
estanterfas metdlicas. El certificado
ISO 9001 ha sido concedido a los
centros productivos de Espana,
Polonia, México y Argentina para
todas nuestras estanterias metalicas
de almacenamiento estatico, movil,
dindmico, estanterias de carga ligera,
altillos, armarios para vestuarios y
divisorias.

ISO 14001

Mecalux es consciente de la
situacion medioambiental y de la
incidencia sobre el medio ambiente
de la actividad que desarrolla en sus
centros de trabajo. La aplicacion del
Sistema de Gestién Medioambiental
a todas nuestras actividades
garantiza que las tareas
organizativas, productivas y técnicas
que tienen repercusion sobre el
entorno son planificadas, dirigidas y
controladas para cumplir los
requisitos establecidos en la norma
ISO 14001.



TUV-GS

En octubre de 2000, la
sociedad alemana de prestigio
mundial TUV Product Service
GMBH emiti¢ esta
certificaciéon de calidad
después de auditar y ensayar
las instrucciones de
manipulacion y los procesos
de disefio, produccion y
montaje de nuestros
productos.

NORMAEN 15512

Consciente de la necesidad de aplicar
las mas avanzadas técnicas de
seguridad en sus estanterfas,
Mecalux incorporé las
recomendaciones para el nuevo
sistema de calculo, diseno y ensayos
de estanterfas metélicas de la
Federacién Europea de Elevacion y
transporte a partir de 1995.

Dichas recomendaciones constituyen
hoy en dia una norma europea,

la EN 15512, que adecua
especificamente la directiva general
europea existente sobre el calculo de
estructuras metalicas a las estanterfas

convencionales, regulando
también el proceso y las
tolerancias en el montaje y
control de materiales. Su objetivo
se centra en el andlisis global

de la estabilidad y resistencia de
las estanterias, aplicando
métodos de calculo de segundo
orden mediante modelos de
elementos finitos.

T MECALUX



EasyWMS®, > Control absoluto sobre la gestion del almacén.

f_t > Eliminacion de errores en las expediciones e incremento de la fiabilidad en las entregas.
SO Wa re > Aumento de la rapidez en la preparacién y envio de pedidos.
de gesti(’)n de > Altamente parametrizable al poderse personalizar y adaptarse a multitud

de necesidades.

a | macenes > Reduccion de costos logisticos.

EasyWMS® es un programa informatico
destinado a gestionar la operativa del
almacén.

El software de gestion de almacenes,
como érgano integrador de los sistemas
de almacenamiento y distribucion,
consiste en un conjunto de aplicaciones
y herramientas informaticas integradas
que interactdan entre ellas mediante
mecanismos de permeabilidad y
protocolos de comunicacion. Junto

con el sistema ERP (Enterprise Resource
Planning), el software de gestion de
almacenes gestiona y dirige todas las
operativas que tienen lugar en el
almacén.

6 www.mecalux.cl



EasyWMS® considera de forma
estandar seis niveles preestablecidos
que se adaptan a las exigencias
especificas de cada cliente. La
implantacion de un determinado nivel
esta en funcion de las caracteristicas
del almacén, procedimientos y
operativa.

Los distintos niveles cumplen todas las
funcionalidades requeridas para el
manejo de elementos de identificacion
automatica (codigos de barras, tags de
radiofrecuencia, visores pick/put to
light, sistemas de picking por voz,
RFID, etc.), de elevacion y transporte
automatica (miniloads, transelevadores
de pallets, armarios rotativos, caminos e T T isis
de rodillos, etc.) asi como toda la
operativa para el manejo de almacenes
convencionales de gestion manual
mediante radiofrecuencia.

IR L[V PR i L AL o || L e R st |5 i |

easy{Mwms ——————
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7
ESta nterlas > El sistema mas universal para el acceso directo y unitario a cada paleta.

pa ra pa | e‘tizacién > Aprovechan al maximo el espacio destinado al almacenamiento.

. > Adaptable a cualquier tipo de carga, tanto por peso como por volumen.
selectivo

",
L

.: "\ __

La paletizacion selectivo constituye la
solucién mas adecuada para aquellos
almacenes en los que es preciso
almacenar productos paletizados con
gran variedad de referencias.

La amplia gama de perfiles y
complementos permiten una éptima
adaptacion a cada necesidad de carga
y de altura.

La distribucién y la altura de las
estanterias se determinan en funcion
de las caracteristicas de los
autoelevadores, de los elementos

de almacenamiento

y de las dimensiones del deposito.

8 www.mecalux.cl
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Gatillo de seguridad
Union bastidor
Union a pared
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Placa de nivelacion
Proteccion puntal
Proteccion lateral
Conjunto atirantado
Union pértico
Travesafio paleta
Soporte contenedor
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Estante de madera aglomerada
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Panel picking metalico
Estante de malla

Cuna tambor

Conjunto tope paleta
Malla anticaida
Travesafo elevado
Sefalizador

Banderola de sefializacion

COMBINACION
CON PICKING

El sistema de estanterfas

para paletizacién selectivo puede
combinarse con estanterias para
picking (almacenamiento manual
y en pequenas cantidades), ya
que es frecuente la preparacion

: """'AP* de pedidos en los mismos pasillos

1&} > T de acceso.
A illx
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ESta nterlas > Almacenamiento por acumulacién: maxima utilizacién del espacio disponible.

pa ra pa | etizaci(’)n > Requieren un nimero minimo de pasillos para maniobrar.

> Adecuado para productos homogéneos con gran cantidad de palles

penetrable por referencia.
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Este sistema de almacenamiento
estd compuesto por un conjunto
de estanterias, que forman

calles interiores de carga, con
carriles de apoyo para los pallets.
Los autoelevadores penetran en
dichas calles interiores con la
carga elevada por encima del nivel
en el que va a ser depositada.

A fin de agilizar las maniobras

de los autoelevadores se instalan
carriles gufa, que favorecen los
desplazamientos y minimizan la
posibilidad de danos accidentales.

10 www.mecalux.cl
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7
Esta nte”as > Perfecta rotacion del producto gracias al desplazamiento de la carga
(sistema FIFO: la primera pallet en entrar es la primera en salir).

pa ra pa | EtlzaCIOH > Ahorro de espacio y tiempo en la manipulacién de los pallets.

1A A 1 > Eliminacion de interferencias en la preparacion de pedidos, al contar
d I na m Ica con pasillos de carga y descarga.
por g ravedad > Excelente control del stock. En cada calle de carga se ubica una sola referencia.

Las estanterias para paletizacion
dindmica por gravedad
incorporan caminos de rodillos
con una ligera pendiente,

lo que permite el deslizamiento
de los pallets.

Estas se introducen por el
extremo mas alto de

los caminos y se desplazan,

por gravedad y a velocidad
controlada, hasta el extremo
contrario, quedando dispuestas
para su extraccion.

12 www.mecalux.cl



Placa de nivelacion

Caminos de rodillos

Carriles

Rodillos

Tambores de freno

Rodillos de freno
Centradores de pallet
Rampas de final de camino
Retenedores de pallets
(opcional)

Protector de rodillos

Rampas de final
de camino.
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Rodillo de freno.

Retenedor de pallets. Protector de rodillos.
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> Grandes obras de ingenieria en las que las propias estanterias forman los edificios.

Al macenes > Permiten el maximo aprovechamiento de la superficie disponible, evitando
pérdidas de espacio.
a uto porta n-tes > Posibilitan el almacenamiento de mercaderia de diversa indole, incluso cargas muy
pesadas, en diferentes soportes (pallets, contenedores, paquetes de grandes

dimensiones...).

El almacén autoportante sobrecarga de nieve,
constituye la solucion mas movimientos sismicos, etc.
acertada para el almacenamiento Ademads, estos almacenes

en gran altura, ya que esta alcanzan una altura de
concebido para que las construccion mayor, dado que
estanterfas formen un grupo solo esta limitada por las
compacto junto con las cubiertas normativas locales o el alcance
y los laterales del propio almacén, de los medios de manipulacién
evitando asi la obra civil. que se empleen.

En estas obras de ingenieria, las Estos almacenes posibilitan la
estanterfas soportan no solo las aplicacion de diferentes grados
cargas propias de las mercaderias de automatizacion para un

y de los diversos elementos de la maximo rendimiento.

construccion sino también los
empujes de los medios de
manipulacion y los agentes
externos: fuerza del viento,

14 www.mecalux.cl
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Bastidor

Larguero

2
3
4
5
6
7
8
9

Pies y anclajes

Cerchas

Guias para maquinas
Correas de cubierta
Correas de fachada

Cubierta

Fachada
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Almacenamiento o | .
P > Automatizacion de las operaciones de entrada y salida de los productos.
d UtomatICO > Elimina los errores derivados de la gestién manual.

> Controla y actualiza la gestion de los inventarios.
para pallets
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Mecalux identifica las necesidades
de sus clientes y los flujos de
movimientos de las mercaderias
que se precisan almacenar

para determinar el conjunto

de soluciones mas adecuadas.

Ademas, elabora el anteproyecto y
se ocupa de todo el proceso de
disefo, licitacién, aprovisionamiento,
montaje y puesta en marcha de la
instalacion, de manera que el cliente
tenga un Unico interlocutor en

toda la ejecucion del proyecto.

16
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Estanterias
Transelevador
Transportador de rodillos
Transportador de cadenas
Transferencia mixta de rodillos
y cadenas

6) Transportador giratorio

7) Transportador de cadenas

de entrada y salida del almacén

8) Control de galibo

9) Elevador de pallets
10) Sala de control

.-c-
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=
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T
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> Facilmente adaptables a las necesidades de cada almacén en cuanto a
Tra nselevadores capacidad de carga, dimensiones, construcciéon y tiempos de ciclos.
Guiados por un software de gestion que coordina todos los movimientos
para pallets - ,
del almacén.

1)

o ——
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Los transelevadores son maquinas
creadas para el almacenamiento
automatico de materiales
mediante movimientos mecanicos
automatizados. Lasentradasy
salidas de la cargase ejecutanen
un mismo movimiento (ciclo
combinado). Estoincrementala
productividad de lasinstalaciones
al mismo tiempo que disminuye los
recursos requeridos para su
funcionamiento.

Van guiados en su parte superior
por un perfil colocado sobre las
estanterfas y en la inferior por un
carril anclado en el suelo.

18 www.mecalux.cl



) Columna

) Testero superior

) Plataforma de mantenimiento
) Cabina embarcada

) Cuna de elevacion

) Motor de elevacion

) Armario eléctrico

) Motor de traslacion

) Testero inferior
Escalera de mano
Barandilla de seguridad

, 1

nFed b ALMACEMAA _-_-_‘n‘!_
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Sistemas

> Amplia gama de elementos vinculados al transporte de unidades de carga.

de tra nsporte > Méxima estandarizacién de las medidas y componentes de los
para pallets

transportadores.

Este sistema de transporte
persigue la perfecta combinacién
entre la eficiencia de los
transelevadores y los procesos
de entrada, expedicion y
manipulacion de las unidades

de carga. Se trata de un conjunto
de elementos dedicados al
traslado, acumulacién y/o
distribucion de la mercaderia
hacia las posiciones especificas
gue requiera la operativa
logistica.

Es idoneo para comunicar
diferentes zonas de produccion.

20 www.mecalux.cl



Transportador

de rodillos
Transportador de cadenas
Puesto de inspeccion
de entradas (PIE)
Elevador de pallets
Transportador giratorio
Transportador

para medios pallets
Transferencia mixta

de rodillos y cadenas
Lanzadera

g P
R LA =
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> |deales para aumentar la capacidad de los almacenes.

SIStema > Sistema muy practico para camaras frigorificas, tanto de refrigeracion como de
. ® congelacion.
M OVIi raCk > Las bases disponen de motores, elementos de traslacion, equipos electrénicos y diferentes

sistemas de seguridad que garantizan un funcionamiento seguro y eficaz.
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Las estanterias estan colocadas
sobre bases moéviles guiadas
cuya finalidad es suprimir
pasillos e incrementar la
capacidad del almacén.

El mé&ximo aprovechamiento
del espacio y el acceso directo
a cualquier pallet almacenada
constituyen las principales
ventajas de este sistema.

22 www.mecalux.cl



Estanterias

1) Bastidor

2) Larguero y gatillo

de seguridad

3) Anclaje y fijacion

4) Atirantado vertical

5) Atirantado horizontal
6) Fijacion a las bases

7) Ménsulas (opcionales)

Base mévil Carril de rodadura. Carril guia.

8) Carro de rodadura/
Carro motriz

9) Carro guia

10) Carro extremo

11) Larguero base

2) Conjunto de rigidizacion
3) Motor

4) Canaleta pasacables

5) Eje de transmision

1
1
1
1

Elementos de control

y seguridad

16) Armario principal exterior

17) Armario embarcado

18) Armario parking

19) Cables de sefial y potencia

20) Antena de radiocontrol

21) Mando de radiocontrol

22) Botoneras de control

23) Barrera de seguridad exterior

24) Barrera de seguridad interior
y fotocélula de proximidad

25) Botonera de rearme

KN b e L A |

Carriles empotrados
26) Carril de rodadura
27) Carril guia

T MECALUX 23



> Optimo aprovechamiento del espacio disponible.

S' .t > |déneo para el almacenamiento de productos de media rotacion, con dos
IS ema 0 mas pallets por referencia.
Push_back > Minima pérdida de espacio en altura gracias a un sistema especialmente disefiado.

> A diferencia de otros sistemas compactos, cada nivel puede almacenar una
referencia distinta.

Sistema de almacenamiento por
acumulacion que permite
almacenar hasta cuatro pallets en
profundidad por cada nivel. Todos
los pallets de un mismo nivel,

a excepcién de la dltimo,

se asientan sobre un conjunto

de carros que se desplazan,

por empuje, sobre los carriles de
rodadura. Los pallets depositados
se gestionan por el principio

LIFO (la ultima que entra es la
primera que sale).

24 www.mecalux.cl



Centrador de pallet. Carros y carriles
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de rodadura.

Bastidor

Larguero frontal PB
Larguero intermedio PB
Larguero posterior PB
Carriles

Carros PB

Soporte carril PB
Seguro PB

Testigo carro

Placa de suplemento
Anclajes

T MECALUX 25




> Permite el almacenamiento por acumulacién de diferentes referencias por calle.
> Eficaz sistema de carga y descarga de mucha precision.

> Reduce el tiempo de descarga de la mercaderia almacenada en un canal.

> |deal para almacenes a baja temperatura.

Sistema
Radio-Shuttle

Es un sistema de almacenamiento
para pallets de alta densidad

que facilita la carga y descarga
de mercaderia a partir de un
carro eléctrico denominado
Radio-Shuttle.

Los autoelevadores dejan la carga
sobre el Radio-Shuttle y éste se

desplaza a lo largo de los carriles
hasta depositarla en su ubicacion.

Diferentes sensores controlan con
gran precision el movimiento de
la carga almacenada.

El operador guia todos los
movimientos del Radio-Shuttle

a través de un mando a distancia
al que transfiere las ordenes,
pudiendo un mismo transmisor
comandar varias unidades a

la vez.

www.mecalux.cl




Componentes de la estructura
1) Puntal

2) Larguero
3) Carril

4) Soporte carril exterior

5) Soporte carril interior

6) Tope carril

PASO 1

Con el autoelevador, se introduce un
Radio-Shuttle en el nivel donde se
va a almacenar.

PASO 2

Mediante el autoelevador, se
colocan los pallets de una en una en
la entrada del nivel y apoyadas
sobre los perfiles de carga.

Para extraer pallets el funcionamiento es similar, invirtiendo el orden.

PASO 3

El Radio-Shuttle se eleva
ligeramente a la vez que el pallet,
desplazandose horizontalmente
hasta llegar a la primera ubicacion
libre donde la deposita.

Componentes del carro
7) Ruedas
) Plataforma de elevacion
9) Tope
) Pilotos de estado, bateria
y averias
11) Parachoques/blimper
de seguridad antiatrapamiento
12) Antena de comunicacion
con terminal
13) Acceso a baterias
14) Sensores de posicion
15) Bateria de carga convencional
o de carga rapida

1

(=]

- =

PASO 4

El Radio-Shuttle vuelve al inicio

de la calle para repetir el
movimiento con la siguiente pallet, y
asi sucesivamente hasta llenar la
calle. Antes de ocupar la dltima
ubicacion, se retira el Radio-Shuttle,
listo para trabajar en otro nivel.

T MECALUX 27




> Sistema basico de almacenamiento manual y archivo destinado a cargas medias y

Estanterias T
pa ra piCki ng M3 > Multiples componentes que se adaptan a las necesidades mas exigentes.

> Posibilidad de instalar una o varias pasarelas para el acceso a los niveles superiores.
> Facil montaje.

28
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Formadas por escalas verticales
y paneles o estantes
horizontales, permiten guardar
mercaderia fraccionada o en
cajas de pequefio tamafo. Los
diferentes accesorios de que
disponen admiten dividir niveles
y colocar cajones para clasificar
productos sueltos, asi como
archivos, carpetas, articulos
colgados, etc.

www.mecalux.cl



1) Escalas (5 modelos) 9) Zdcalo

2) Paneles (3 modelos) 10) Divisorias verticales

3) Soporte panel 11) Cajones

4) Conjunto de atirantados 12) Puertas

5) Union escala 13) Conjunto carpetero

6) Pies (2 modelos) 14) Conjunto tubo colgador
7) Fondo (de chapa o malla) 15) Ganchos laterales

8) Frontis 16) Sefializador magnético

Panel HM Panel HL

[l
===
o | O o
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V4
Esta n‘te”as > Solucién 6ptima para referencias diferentes y de rotacién fraccionada.
> Validas para almacenar articulos voluminosos o pesados.

para piCki ng M7 > Regulacién de los niveles de carga.

Oo0g s.n;uuh‘n
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Disefiadas para aquellos almacenes
donde la mercaderia se deposita y retira
manualmente. Este sistema aprovecha
toda la altura del almacén, ya que se
puede acceder a los niveles altos tanto
por medios mecdnicos, que elevan al
operario hasta la altura deseada
(transelevadores o autoelevadores
recogepedidos), como mediante
pasarelas colocadas entre las estanterfas.

Igualmente, es frecuente configurar un
almacén mixto de picking y paletizacion,
donde se utiliza la parte superior de las
estanterias para mantener una reserva
de stock mediante paletizacién y la
inferior se destina a picking.

30
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) Bastidor 7) Brida Z-Tam

) Larguero 8) Estante de malla

) Larguero perfil Z 9) Union bastidor

4) Panel picking 10) Travesafio para madera
) Estante de aglomerado 11) Placa de nivelacion

) 12)

5
6) Estante de madera Pies puntal
con melamina blanca //‘

Mddulos para colgar
prendas. Existen dos
soluciones para colgar prendas
de vestir u otros articulos: una
formada por largueros tubo
colgador y otra en la que se
combinan niveles de estantes
con soportes y tubo colgador.

Brida Z-Tam. Estante de melamina blanca. Estante de aglomerado.

T MECALUX 3



Esta n‘ten’as > Sistema FIFO (la primera caja en entrar es la primera en salir),

para una perfecta rotacion de los productos.

pa fa p|Ck| ng > Gran nimero de referencias en el frente de las estanterias.
’7

> Disminucion del tiempo de preparacion de pedidos.

d | na m |CO > Elevada capacidad de la instalacion.

En las estanterfas para picking dinamico,
la mercaderia se almacena sobre
plataformas de roldanas o rodillos,
disenados en plano inclinado de modo
que la mercaderia se introduce

por un lado y se desliza, por gravedad,
hasta el lado contrario que da al pasillo
de salida.

Este sistema garantiza la perfecta rotacion
del producto, evita interferencias

en las tareas de reposicion y recogida

del material y aumenta la rapidez en la
preparacién de los pedidos. Para agilizar
la recogida de material pueden

{ : incorporarse dispositivos pick to ligth
Instalacion de dispositivos pick to ligth. gestionados por el software EasyWMS®.
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Minicarriles.

Bastidor y puntal

Larguero

Marco completo recto

Marco completo con bandeja
de presentacion

) Soporte marco PD3
) Gatillo de seguridad
) Tornillo de anclaje
) Placa de nivelacion
) Minicarril

) Clip minicarril PKD
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Almacenamiento
automatico para
cajas miniload

> Aplica el principio "producto a hombre".
> Total automatizacion.
> Inventario permanente.

> Elevado rendimiento del espacio disponible.
> Maxima comodidad y facilidad de acceso a las cajas almacenadas.

Los almacenes miniload se basan en
el principio “producto a hombre”: las
unidades de carga (cajas), situadas en
las estanterias, son manipuladas
automaticamente por un
transelevador, que las acerca al
puesto del operario para que éste
extraiga o deposite el producto. A
continuacion, las cajas son devueltas
a su lugar en la estanterfa por el
mismo procedimiento.

Los puestos de trabajo, ubicados al
final del pasillo, pueden estar
equipados con todos los elementos
para optimizar el rendimiento de los
operarios: terminal, impresora,
escaner, cajas, bolsas, etc.

www.mecalux.cl




1) Estanterias
2) Transelevador para cajas
3) Cabecera
4) Sistema informatico
Transelevador. Es el robot encargado Las estanterias. Disefiadas para
de realizar las operaciones de ubicacion adaptarse perfectamente al
y de extraccion de las cajas en las movimiento del transelevador y
estanterias, asi como de transportarlas y pensadas para el almacenamiento de
depositarlas en la mesa de cabecera del cajas en altura. Su disefio permite un
almacén. Tiene dos movimientos: mayor aprovechamiento del espacio y
longitudinal sobre el rail, a lo largo del un aumento de la capacidad de
pasillo, y vertical, para ubicar las cajas almacenamiento, optimizando los
en los distintos niveles de las movimientos del robot.
estanterias.

Elementos de cabecera (zona de Sistema de gestion. El sistema
picking). Ubicados en la parte frontal de gestion dirige todas las

o lateral de las estanterias, realizan los acciones de almacenamiento,
movimientos mecanicos para acercar las optimizando el tiempo y el uso
cajas al operario, o bien al transelevador, de espacio en el almacén. Su

a fin de que éste las recoja y las vuelva a software, EasyWMS®, facilita
ubicar en el almacén. Formados por una el control de procesos y el rapido
serie de transportadores, que favorecen acceso a toda la informacion.

la comunicacion entre los puestos de
trabajo y el transelevador, agilizan las
entradas y salidas del sistema.
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> Rapidez y fiabilidad en la manipulacion.

Tra nselevadores > Automatizan las operaciones de entrada y salida de los productos.

a ra ca aS > Eliminan los errores derivados de la gestion manual.
p J > Controlan y actualizan la gestion de los inventarios.

Los transelevadores para cajas estan
concebidos basicamente para conseguir
una alta productividad y gestionar la
carga a través de cajas o bandejas.

Su disefio permite minimizar los
esfuerzos transmitidos a la estructura
que los soporta, evitando que se
produzcan, a la larga, dafnos en la
estanteria o en la estructura del
almacén.

Ademas, Mecalux ha dotado a sus
maquinas de los sistemas esenciales
de ergonomia y seguridad necesarios
para ejecutar las ordenes de trabajo y
mantenimiento con la mayor facilidad
posible.
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Testero inferior

Columnas

Testero superior

Cuna de elevacion

Armario eléctrico
Accionamiento de elevacion
Accionamiento de traslacion
Conduccion eléctrica

sin cables

Escalera de mano

0O ~NOYUT B WIN —
—_——— ===

=)
—

Detalle de las ruedas
de contraste y del
grupo de traslacion.

:
g
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Slstemas > Sistema robusto disefado para resistir una operativa diaria de alto rendimiento.
> Disefio ergonémico y compacto que facilita las interacciones de la maquina

de tra nsporte con el operario.

> Bajo mantenimiento y facil ejecucion de las 6rdenes.

pa ra CaJaS > Reducido coste operativo.

|¢||! B!
|

¥ .

El transporte de cargas ligeras

se asocia habitualmente

con unos requerimientos elevados
de funcionalidad y frecuencia

que sélo se pueden alcanzar

con una perfecta integracién

de todos los componentes

que forman parte de la
instalacion.

Sistema de transporte continuo y
escalable segun las necesidades
de crecimiento que planteen sus
usuarios.

JOTINY

Crm TM‘HTE
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) Transportador de rodillos
) Transportador de bandas
) Derivador
) Giro de 90°
5) Transferencia
) Elevador

) Puesto de picking

) Transportador de correas

) Induccion

Transportadores

rectos. Permiten desplazar
en linea recta las unidades
de carga, pudiendo realizar
también funciones de
acumulacion.

Transferencias para
transportadores. Plantean
soluciones de gran
rendimiento a problemas

de cruces y adaptaciones

en el disefio de instalaciones
de cualquier grado de
complejidad.

Transportadores

en curva. Para poder
integrar el transporte
continuo en entornos de
multiples operativas en las
que prima la rentabilidad
del espacio y los recursos
utilizados, es preciso instalar
elementos de transporte
curvos.

Elevadores. Indispensables
cuando se precisa distribuir
las unidades de transporte en
diferentes niveles sin que la
operativa de la instalacion

se vea afectada.

Carros de transferencia.
Este sistema de reparto de
unidades de transporte no
continuo a diferentes
estaciones receptoras puede
constituir un elemento
importante en un entorno
operativo que necesite una
polivalencia de recursos y en
el que no sean imprescindibles
requerimientos de
funcionalidad elevados.
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CIaS|mat®’ > Gestion informatica del almacén.

> Ahorro de espacio. Se aprovecha la altura total del almacén.

d I maCén ve rtical > Ahorro de tiempo. El operario no se ha de mover de su puesto

para preparar un pedido.

aUtOmétICO > Seguridad de la mercaderia.

Clasimat® es un nuevo sistema de
almacén vertical automatico, formado
por una estructura portante en la que
la entrada y la salida de las mercaderias
estan automatizadas gracias a una
lanzadera o mecanismo extractor y
elevador. Aplica el principio "producto
a hombre", idéneo para la preparacion
de pedidos.

El funcionamiento es muy simple; el
operario selecciona en la pantalla el
producto deseado y, automaticamente,
la lanzadera se desplaza en vertical
hasta el nivel en el que esta ubicado,
extrae la bandeja correspondiente y la
lleva hasta el puesto de picking o mesa
de salida.
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Estructura portante
Bandeja

)
)
) Zona de picking
4) Equipo motor de elevacion —
5) Lanzadera o
6) Correa dentada y reforzada j ¥
7) Pifiones de elevacion pﬁE
8) Guia vertical / 5.;
9) Dispositivo de seguridad interior gt
10) Consola de control #‘:’:
11) Armario eléctrico con variador :‘:,,,:
de frecuencia T
12) Panelado exterior

)

) Dispositivo de posicion en altura
14) Limite de final de carrera
)

)

LEW

Sensor de presencia de bandeja
Barrera de galibo para la altura
de la mercaderia

) Barrera dptica de seguridad

) Botdn de paro de emergencia
19) Puerta exterior

) Indicador de posicion de
productos (opcional)

CLASIMAT
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Sp| n blOCk , > Reduccion de tlempos. el operario no ha de moverse de su sitio
para preparar un pedido.

almaCén rOtatiVO > Maxima productividad.

> Control permanente del inventario.

hOFIZOI’\ta| > Disminucion de errores en mas del 90%.

e L ’ o

LA kS £ Ep 1L

Es un sistema de almacenamiento El producto almacenado esta
automatizado, basado en el permanentemente controlado
principio “Producto a Hombre”, mediante el software de
indicado para multiples gestién y control integrado en
aplicaciones y principalmente el sistema. Cuando se recibe
cuando se requiere alta una orden, el conjunto de
productividad en las operaciones modulos se mueve hasta la
de picking. posicién requerida de forma
automatica.

El Spinblock® esta formado por
modulos compactos unidos entre
siy suspendidos de una
estructura con gufas que
describen una trayectoria
ovalada.

spinblox
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Elementos basicos

1)

B w N

)
)
)

5)

Estructura base
Grupo motor

Sistema de guiado
Carril de apoyo de los
médulos de carga
Mddulo de carga

Elementos de los
modulos de carga

6)
7)
8)

Carro con dos patines
Estructura de soporte
Detalle del montaje
(version con chapa)
Estantes regulables
(cada 50 mm)

) Dientes encajables
) Sistema de apoyo inferior

o \
NN
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> Gran aprovechamiento del espacio al ser un sistema de almacenamiento compacto.
> Excelente capacidad de adaptacion a cualquier espacio disponible.

> Total seguridad del material archivado.

> Apropiados para el archivo de todo tipo de libros y documentos.

El sistema Movibloc® consiste en un
conjunto de estanterias/armarios
montados sobre bases moviles que se
desplazan sobre railes, lo que
garantiza un orden y distribucion
optimos en el archivo o el almacén,
asi como un gran ahorro de espacio.

Estéticamente, los tonos suaves de
sus acabados facilitan su integracion
en cualquier entorno.
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) Base movil
) Carril de rodadura
) Escala
) Atirantado

5) Panel
) Soporte panel
)
)
)

Panel carpetero
Divisoria vertical

Accionamiento manual. Es un modelo Accionamiento manual-mecanico. Accionamiento eléctrico. Al pulsar un

estudiado para pesos ligeros y resulta
especialmente indicado para archivos,
oficinas, etc. La traccion se realiza
mediante tiradores situados en el
lateral de cada elemento.

10)
11)
Conjunto de accionamiento ~ 12) Lateral exterior fijo
13)
14)

| .

il
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Tarjetero
Lateral exterior movil

a

Manivela de accionamiento
Junta de goma

Gracias a una practica manivelay a un conmutador de maniobra, el conjunto de

conjunto de pifiones y cadenas, se armarios se desliza en blogue

transmite a las ruedas motrices el automaticamente dejando abierto el pasillo
movimiento en la direccion deseada. De elegido. El sistema de traccidn consiste en un
este modo los armarios se desplazan motor acoplado a los conjuntos reductores y
facilmente, con un minimo esfuerzo. de transmision de las bases. Dispone de un

sistema de seguridad para evitar el
desplazamiento de los armarios mientras se
trabaja en el interior del pasillo.
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7 > Estanterias de almacenamiento manual de gran versatilidad y alta resistencia.
ESta nterlaS > Facilidad y rapidez de montaje, gran capacidad de carga y perfecta estabilidad.
. ® > Multiples combinaciones y posibilidad de niveles.
SI m plos > Adaptabilidad total a los espacios disponibles.

El sistema Simplos® proporciona la
mejor solucion a las mas diversas
necesidades de almacenanamiento
de cargas medias y ligeras, siempre
gue éstas se manipulen de forma
manual.

Los sectores de aplicacion de este
sistema son muy variados, abarcando
desde un pequefio equipamiento
hasta la mdas compleja instalacion
industrial. Su amplia gama de
accesorios (cajones, divisorias, chapas
laterales, fondos, zdcalos...)
multiplica sus prestaciones.
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Metalico estriado Metdlico perforado

Divisoria PR . : ‘

1) Puntal 13) : 1
2) Travesafo 14) Cajones Madera MA/ML Metalico ranurado Emparrillado (rejilla)
3) Atirantado 15) Guias cajon

4) Chapa lateral 16) Puertas batientes .y

5) Chapa fondo 17) Divisoria cajon :

6) Panel 18) Lateral

7) Soporte panel

8) Pie

9) Larguero a3

10) Zécalo -

11) Panel ranurado (2,

12) Retenedor s
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Entrepisos

F

> Altillos industriales para multiplicar la superficie de naves y locales.

> Montaje facil y rapido.

> Adaptables a las necesidades concretas de cada cliente, gracias a la gran
variedad de medidas, tipos de pisos, sistemas constructivos, etc.

't'“fa_rr |

La instalacion de una
entrepiso o altillo representa la
solucién ideal para un mejor
aprovechamiento de la
superficie de una nave o
deposito, al sacar la mayor
ventaja de la altura del
edificio.

Los altillos Mecalux son
sistemas totalmente
desmontables y reutilizables,
siendo muy sencillo modificar
su estructura, dimensiones o
emplazamiento.
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Piso de madera.

Metalico ranurado.

Columna

)

) Viga principal

) Viga secundaria

) Piso

) Brida

) Placa de asiento

) Anclajes

) Escalera

) Barandilla

10) Barandilla basculante

Piso de madera 38 MA-ML. Piso de madera mas chapa metalica.

Metalico estriado. Metalico perforado. Metalico emparrillado.
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7
ESta nterlas > Estanterias ideales para el almacenamiento de barras, perfiles, tubos,

cantilever e i

Sistema de gran simplicidad y
resistencia disefiado para el
almacenamiento de cargas de gran
longitud.

En funcion de la altura y del peso de
la mercaderia se puede elegir entre la
estanterfa ligera o la pesada. Ambas
ofrecen la posibilidad de situar

los niveles a uno solo 0 a ambos lados
de la estructura.
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1
2
3

4

)
)
)
)

Puntal
Brazos
Bases
Atirantados

Simples y dobles. La disposicion
del almacén se realiza mediante
estanterias simples, generalmente
adosadas a la pared, con acceso
por un solo lado, y estanterias
dobles con acceso por ambos
lados.

T MECALUX 5




& > Facil montaje.
ESta nterlas > Perfecto acabado mediante la aplicaciénde pintura epoxi poliéster con un

Metal POi nt® recubrimiento minimo entre 50 y 75 micras.

> Totalmente modulables, por lo que pueden instalarse en cualquier lugar y negocio.

Las estanterias Metal Point® se
adaptan a un sinfin de usos y
aplicaciones en su almacén, oficina,
en su hogar... Para cualquier tipo de
carga que necesite almacenar y
mantener en perfecto orden, siempre
tendra una estanteria Metal Point®.

A la vanguardia en cuanto a disefio,
célculo y ensayo de sus estructuras,
seguln las actuales normas FEM, las
estanterfas Metal Point® constituyen

la mejor eleccion tanto para pequenas
como grandes instalaciones.

52 www.mecalux.cl



Estanterias

para cargas grandes

1) Angular N UE

2) Panel aglomerado crudo
PAC/ melaminado PAM
Panel galvanizado MR
Arriostrado N STS

3)
)
) Larguero N LE/N CLE
)
)

o Ul B

Cuna de plastico P-50
Travesafio N FE

~

',ﬂ
/‘
Estanterias

para cargas medias

8) Larguero LPE

9) Angular LUR
10) Cufia de plastico P-33
11) Panel aglomerado crudo

PAC/melaminado PAM

12) Panel galvanizado MR2
13) Travesafio LPE

—9)

»

Estanterias
para cargas ligeras

14)

15)
16)
17)
18)
19)

Travesafio MLPE
Angular MLUR
Larguero MLPE

Cuna de plastico P-25
Travesafio soporte C-15
Panel metélico MBU
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ESta nterlas > Sistema simple y econémico para las mas diversas aplicaciones.
4 > Ofrecen respuesta a todas las necesidades de almacenamiento.
d e a ng u |O > Excelente versatilidad.

ranura do > Montaje muy sencillo.

Las estanterias de angulo
ranurado cubren todas las
exigencias de almacenamiento
debido a su gran adaptabilidad.
Son totalmente desmontables,

lo que permite su modificacién
0 ampliacion tanto en altura
como en longitud. Es un sistema
perfecto para el almacenamiento
manual de cargas ligeras e incluso
relativamente pesadas.

La versatilidad de aplicacion
favorece no sélo un facil montaje
de las estanterias sino también de
otros elementos muy diversos
como bancos, mesas, estructuras
varias, etc.
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Barra M

Panel MS

Pie metalico
Escuadra de refuerzo
Tornillo M8x15

Pie de plastico
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Cierres
modulares de
sequridad

> Sistema modular ajustable a cada area que permite la sencilla

ampliacién y modificacion.

> Disefo de acuerdo con las normas europeas de seguridad en el

trabajo.
> Montaje facil y rapido.

Los cierres de seguridad crean un
espacio protegido en el 4rea de trabajo
de instalaciones automaticas y robots
de fabricacion. Asimismo, preservan la
zona de posibles materiales
desprendidos por la accién de las
maquinas.

Existen numerosas combinaciones

de elementos para el cerramiento de
distintas dreas y necesidades: procesos
de fabricacién con maquinas en
movimiento, areas de productos
guimicos, proteccion de superficies

de caminos de rodillos, separaciones
internas de las diferentes areas

de una empresa, cerramientos de zonas
de control y mantenimiento...
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

Cierre metalico

Pilar

Pilar abisagrado
Imterruptor de seguridad
Anclaje

Puerta de acceso

Accesorios

7
8)
9)
10)
11)

Puerta antipanico
Interruptor de cierre
Panel abisagrado
Push-pad

Remate de plastico
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Armarios
metalicos

> Nuevo disefio compacto con una cuidada estética.
> Montaje sumamente sencillo, sin necesidad de tornillos.
> Sistema modular que permite las mas diversas combinaciones.

1 Los armarios roperos

Mecalux presentan un nuevo
concepto de disefo
compacto y agradable, que
se integra en cualquier

ambiente: vestuarios,
oficinas, escuelas, etc.

Una estética agradable, la
facilidad de montaje y una
fabricacion en la que se emplean
materiales de maxima calidad
son las principales caracteristicas
de estos productos.

La gama de armarios Mecalux
permite multiples posibilidades
de combinacién estandar:
diferentes anchuras; una, dos,
0 cuatro puertas; diversas
distribuciones interiores... y,
ademas, se complementan
con préacticos elementos
opcionales.
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Chapa lateral
Fondo

Estante
Travesanos
Puerta

Colgador

Pie puntal

Pie fondo
Divisoria interior
Cerradura

Patas

Cerradura para candado.
Cerradura con llave.

\
\.

Techo inclinado.
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R |' . > Asesoramiento, estudio, desarrollo y realizacién de proyectos especificos.
ea IzaCIOHES > Amplia experiencia en la realizacién de las mas variadas adaptaciones a

ES peciflcas necesidades particulares de almacenamiento.

> Respuestas rapidas, efectivas y garantizadas.

T

FEEONEE S

Mecalux estudia, proyecta,
desarrolla e instala cualquier
sistema de almacenamiento

a medida en funcién de las
caracteristicas o problematicas
especiales de cada almacén.

Existe una soluciéon Mecalux
para cualquier necesidad de
almacenamiento.
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Estanterias para bobinas.

Las estanterias para bobinas estan
estudiadas para solucionar de forma
facil y segura el almacenamiento de
estos elementos.
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Fabrica de Cornella Fabrica de Gijon, Fabrica de Palencia, Fabrica de Gliwice,
(Barcelona), Espafa. Espafia. Espafia. Polonia.

Presencia
internacional

e

Fabrica de Chicago, Fabrica de Pontiac, Fabrica de Sumter,
Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos.

Fabrica de Matamoros, Fabrica de Tijuana, Fabrica de Sao Paulo, Fabrica de Buenos Aires,
México. México. Brasil. Argentina.

M Delegaciones
M Distribuidores
[ Fabricas

Para mas informacion visite nuestra web www.mecalux.cl
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e-mail : info@mecalux.cl - mecalux.cl

MECALUX CHILE LTDA

SANTIAGO DE CHILE
Tel.56 228276000
Américo Vespucio Norte 2500, Oficina 304, Vitacura

Mecalux esta presente en mas de 70 paises en todo el mundo

Delegaciones en: Alemania - Argentina - Bélgica - Brasil - Canada - Chequia - Chile - Colombia - Eslovaquia - Espafa
EE.UU. - Francia - Holanda - Italia - México - Peru - Polonia - Portugal - Reino Unido - Turquia - Uruguay
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